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											BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 Adressable flux 45l/1h -  consommation 0,5W - fonction visibilité+
									

				Réf
					:
					112013V
											-
						Gamme
						:
						URAONE
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								Caractéristiques produit

				
			
										BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110
	Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
	Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent
	Réalisation d'un balisage lumineux et paramétrage de l'adresse avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up


				
				

				
					
						Avantages

						Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION


					

							


							
					Les
						[image: Plus]
						Produit Installation

						Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants


				

										
					Les
						[image: Plus]
						Produit Usage

						Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions


				

													
					Informations sur la gamme

					
						Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des LSC à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.


					

				

					

	




	
		
						Caractéristiques techniques
			

			
				
						
										
																							Section maximale des conducteurs d'alimentation
																					
										
																					1.5mm²
																			
	
										
																							Avec télécommande
																					
										
																					Non
																			
	
										
																							Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
																					
										
																					Non
																			
	
										
																							Source lumineuse
																					
										
																					LED non interchangeable
																			
	
										
																							Type de connexion
																					
										
																					Autre
																			
	
										
																							Pose
																					
										
																					En saillie et encastré
																			
	
										
																							Indication de repérage des bornes de raccordement
																					
										
																					Oui
																			
	
										
																							Numéro RAL du boîtier
																					
										
																					9003
																			
	
										
																							Facteur de puissance (cos phi)
																					
										
																					0.78
																			
	
										
																							Nature du cable pour connexion
																					
										
																					Souple ou rigide
																			
	
										
																							Matériau de la verrine
																					
										
																					Plastique transparent
																			
	
										
																							Programmable
																					
										
																					Oui
																			
	
										
																							Hauteur/profondeur d'encastrement
																					
										
																					41mm
																			
	
										
																							Avec interrupteur à distance
																					
										
																					Non
																			
	
										
																							Consommation
																					
										
																					0.5W
																			
	
										
																							Température de couleur
																					
										
																					5200K - 6200K
																			
	
										
																							Mode de commande
																					
										
																					Filaire
																			
	
										
																							Nombre de lampes/modules
																					
										
																					1
																			
	
										
																							Nombre de têtes de luminaire
																					
										
																					1
																			
	
										
																							Flux lumineux assigné (Lumens)
																					
										
																					45lm
																			
	
										
																							Distance de visibilité du pictogramme
																					
										
																					15m
																			
	
										
																							Entre axe de fixation horizontale
																					
										
																					41mm - 162mm
																			
	
										
																							Courant nominal
																					
										
																					60mA - 64mA
																			
	
										
																							Conforme à la Réglementation pile ou batterie
																					
										
																					Oui
																			
	
										
																							Entre axe de fixation verticale
																					
										
																					0mm - 61mm
																			
	
										
																							Equipé d'un signal lumineux complémentaire
																					
										
																					Oui
																			
	
										
																							Diamètre de tube pour produit saillie
																					
										
																					16mm - 16mm
																			
	
										
																							Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)
																					
										
																					IK07
																			
	
										
																							Technologie de maintenance
																					
										
																					Auto-test automatique
																			
	
										
																							Diamètre maxi d'entrée de câbles
																					
										
																					12mm
																			
	
										
																							Douille
																					
										
																					Sans
																			
	
										
																							Classe de protection
																					
										
																					II
																			
	
										
																							Hauteur/profondeur
																					
										
																					41mm
																			
	
										
																							Fourni avec pictogramme
																					
										
																					Oui
																			
	
										
																							Largeur
																					
										
																					110mm
																			


						
										Largeur d'encastrement
										
																					162mm
																			
	
										Appareillage
										
																					Driver LED courant constant
																			
	
										Longueur d'encastrement
										
																					230mm
																			
	
										Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)
										
																					IP42
																			
	
										Flux lumineux en veille (Lumens)
										
																					3lm
																			
	
										Enveloppe
										
																					Plastique
																			
	
										Type de pictogramme
										
																					Feuillet/plaque inséré(e)
																			
	
										Type de tension d'alimentation
										
																					AC
																			
	
										Temperature de stockage
										
																					-10°C - 50°C
																			
	
										Visibilité du pictogramme
										
																					D’un seul côté
																			
	
										Objet connecté
										
																					Oui
																			
	
										Capacité des bornes
										
																					1.5mm² - 2.5mm²
																			
	
										Attache/serre-cable  compatible avec
										
																					Non applicable
																			
	
										Intéropérabilité du protocole de connexion
										
																					Non
																			
	
										Moyen de pilotage
										
																					Configurateur
																			
	
										Sans halogène
										
																					Oui
																			
	
										Neutre obligatoire
										
																					Non
																			
	
										Consommation en veille
										
																					2mA
																			
	
										Adressable
										
																					Oui
																			
	
										Fréquence d'alimentation
										
																					50Hz - 60Hz
																			
	
										Couleur de l'enveloppe
										
																					Blanc
																			
	
										Elément de distribution de lumière
										
																					Diffuseur
																			
	
										Source lumineuse fournie
										
																					Oui
																			
	
										Fonction
										
																					Éclairage d'évacuation
																			
	
										Type de câblage
										
																					Convient pour câblage traversant
																			
	
										Tension nominale (Un)
										
																					207V - 253V
																			
	
										Alimentation de secours
										
																					Autonome (batterie individuelle)
																			
	
										Type d'accumulateur
										
																					NiMh
																			
	
										Maintien du cable
										
																					Non applicable
																			
	
										Temperature d'utilisation /d'installation
										
																					-5°C - 35°C
																			
	
										Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
										
																					250000h
																			
	
										Convient pour la mise en veille
										
																					Oui
																			
	
										Longueur
										
																					210mm
																			


				

			

		

	



	
				Documents à télécharger

		
			
				
					Certificats et agréments

																										NF AEAS & Env-T19098/774295
																												LGRP-01188-V01.01-FR.pdf
																							
						Directive RoHS - document de conformité
					
						Réglementation REACH - document de conformité

				

									
						Notices & informations techniques

																																											FT-S000109543FR-2

																																													LA03547AA

																																													LA03547AA_EN

																																																			FFV-S000110367FR-1
															
													
													
													
											

				
				
					Informations catalogue


																										CP_112013V-1
																												Guide de choix édition 2023
																							Fiche produit PDF
				

									
						Informations prescription

																					CCTP Uraone ADR
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			Pièces détachées
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							Commande réservée aux professionnels
						

						
							[image: ]
							Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
						

						
							[image: ]
							À commander à votre distributeur en matériel électrique
						

					


					
						Garantie des pièces détachées

						Garantie des pièces détachées. Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

					


					
							
																					Référence
										:	
	111906	


					


					
						* Les prix indiqués sont des tarifs professionnels de référence HT, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.


						Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
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